














Journal of Applied Physics 24, pp 981-988. 

37.	 Brinksmeier, E. and Giwerzew, A. (2005), “Hard Gear Finish-

ing Viewed as a Process of Abrasive Wear,” Wear, 258, 1, pp 

62-69. 

38.	 Bennett, E.O. (1972), “The Biology of Metalworking Fluids,” 

Lubrication Engineering, 28, 6, pp 237-247. 

39.	R ossmoore, H.W. (1989), “Microbial Degradation of Water-

based Metalworking Fluids,” in Comprehensive Biotechnology: 

The Principles, Applications and Regulations of Biotechnology 

in Industry, Agriculture and Medicine, Moo-Young, M. (ed.), 

Pergamon Press, New York, pp 249-269. 

40.	 Lee, M. and Chandler, A.C. (1941), “A Study of the Nature, 

Growth, and Control of Bacteria in Cutting Compounds,” 

Journal of Bacteriology, 41, pp 373-386. 

41.	 Buers, K.L.M., Prince, E.L. and Knowles, C.J. (1997), “The 

Ability of Selected Bacterial Isolates to Utilise Components 

of Synthetic Metal-Working Fluids as Sole Sources of Carbon 

and Nitrogen for Growth,” Biotechnology Letters, 19, 8, pp 

791-794. 

42.	 Glick, T.H., Gregg, M.B., Berman, B. Mallison G., Rhodes, 

W.W. Jr. and Kassanoff, I. (1978), “Pontiac Fever—An Epi-

demic of Unknown Etiology in a Health Department. I. Clini-

cal and Epidemiolgic Aspects,” American Journal of Epidmiol-

ogy, 107, 2, pp 149-160. 

43.	 Mattsby-Baltzer, I., Sandin, M., Ahlstr ¨om, B., Allenmark, S., 

Edebo, M., Falsen, E., Pedersen, K., Rodin, N., Thompson, 

R.A., and Edebo, L. (1989), “Microbial Growth and Accu-

mulation in Industrial Metal-Working Fluids,” Applied and 

Environmental Microbiology, 55, 10, pp 2681-2689. 

44.	 Koch, T. (2006), “Metal Working Fluids as System Compo-

nents in Grinding,” 2nd European Conference on Grinding, 

Bremen, November 16-17, 2006. 

45.	 Brinksmeier, E. and Schneider, C. (1993), “Bausteine für 

umweltverträgliche Fertigungsprozesse,” in Westkämper, E. 

(Ed.), Hohe Prozeßsicherheit, Hohe Leistung, Hohe Präzision. 

7. Int. Braunschweiger Feinbearbeitungkolloquium, Schriften-

reihe des IWF, Vulkan Verlag, Essen. 

46.	 Gege, M. and Damke, A. (1994), “Unternehmerischer Um-

weltschutz im Wandel-Noch eine Zukunft für die Umwelt?” 

Ökologische Briefe 11, Verlag Ökologische Briefe, Frankfurt, 

a. M. Germany. 

47.	 Westk¨amper, E. (1992), “Präventive Qualitätssicherung 

senkt die Herstellkosten und verbessert die Flexibilität, Qual-

itätssicherung für Produktionsingenieure,” VDI-Berichte, 998, 

pp 51-78. 

48.	 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. (1999), 

Gesundheitsschutz No. 14 Kühlschmierstoffe, Dortmund, Ger-

many. 

49.	 Zacharisen, M., Kadambi, A., Schlueter, D., Kurup, V., Shack, 

J., Fox, J., Anderson, H., and Fink, J. (1998), “The Spectrum 

of Respiratory Disease Associated with Exposure to Metal 

Working Fluids,” Journal of Occupational Environmental Medi-

cine 40, 7, pp 640-647. 

50.	 Pfeiffer, W., Breuer, D., and Blome, H. (1996), “BIA-Report 

Kühlschmierstoffe 7/96,” Hauptverband der Gewerblichen 

Berufsgenossenschaften (ed.), Sankt Augustin. 

51.	 Warnecke, H.J. and Kiessling, E. (1977), Die Ölnebelkonzen-

tration in Fabrikationsräumen, Inst. für Produktionstechnik u. 

Automatisierung, Stuttgart, Germany. 

52.	 Praxis der Trockenbearbeitung. Tagung Karlsruhe. (1999), 

VDI-Gesellschaft Produktionstechnik, VDI-Berichte 1458, 

Düsseldorf. 

53.	 Brinksmeier, E. (1999), “Kühlschmierstoffkonzepte für die 

Feinbearbeitung,” 9th Int. Braunschweiger Feinbearbeitung-

skolloquium (FBK), October 13-14, 1999. Schriftenreihe des 

IFW, Vulkan-Verl., Essen. 

54.	 Tönshoff, H.K. (1995), “Fertigungstechnologien Bewerten 

und Auswählen,” VDI-Z, 137, 6, pp 30-33.

55.	E ckebrecht, J. (2000), Umweltverträgliche Gestaltung von 

spanenden Fertigungsprozessen: Forschungsansätze und Wis-

senstransfer, Forschungsberichte aus der Stiftung Institut für 

Werkstofftechnik, Bremen, Shaker Verlag, Aachen, Germany.

	 W W W . S T L E . O R G 	 T R I B O L O G Y  &  L U B R I C A T I O N  T E C H N O L O G Y 	 M A R C H  2 0 1 0   •   4 9




